Provozní řád koupaliště a brouzdaliště OBCE LUŠTĚNICE
zpracovaný dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve spojení s vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (dále jen ,,vyhláška 238“)  – řeší koupací nádrž dle části třetí vyhlášky 238 a bazénu umělého koupaliště – brouzdaliště dle části čtvrté vyhlášky 238.
KOUPALIŠTĚ LUŠTĚNICE sídliště ul. NOVÁ
parcelní číslo: 500/5,500/9,500/10,500/11, vše  v k.ú. Luštěnice
provozovatel Obec LUŠTĚNICE, IČO:00238252
Zástupce provozovatele: Mgr. Magdalena Fišerová, starostka obce, tel. 601327200
Provozní řád koupaliště a brouzdaliště obce Luštěnice (dále jen koupaliště) slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu venkovního rekreačního bazénu a brouzdaliště a  musí být všemi návštěvníky dodržován.

Popis areálu

V areálu „obecního“ koupaliště vyhlášky 238 (dále jen koupaliště) se nachází koupaliště, brouzdaliště. Celý areál je oplocen. V celém areálu jsou rozvody pitné vody z vodovodního řadu a je zde veřejná kanalizace, do které jsou svedeny všechny odpady mimo vody vypouštěné z bazénů.
Zavedeno třídění odpadů – papír, plasty, sklo a ostatní odpad. Areál je vybaven popelnicemi na ostatní odpad (3 ks o objemu 240 l), na papír – modrý plastový pytel, na plast žlutá nádoba, na sklo nádoba, která se bude dle potřeby vyvážet na sběrný dvůr pracovníky obce.

Odpady vyváží firma AVE a. s. Benátky nad Jizerou, svozy budou probíhat dle harmonogramu svozů v obci, případně dle potřeby na zavolání.

Doba provozu koupaliště a brouzdaliště je dle počasí červen – září, zahájení a ukončení sezónního provozu koupaliště je hlášeno příslušné hygienické stanici.
Sanitární zázemí
V areálu se dále nachází zděná budova, ve které jsou umístěny  WC pro ženy (2 ks + 1 sprcha), pro muže ( 2 ks + 2 pisoáry + 1 sprcha) a WC pro invalidy. Pro personál koupaliště je vyčleněno jedno WC a šatna. K dispozici je venkovní převlékárna. Denně před zahájením provozu bude proveden úklid areálu -  ploch pro slunění a odpočinek, vyprázdnění odpadkových košů, posečení trávy (dle potřeby) a proveden orientační rozbor vody. Denně před zahájením provozu bude proveden úklid sanitárních zařízení za použití dezinfekčních prostředků (včetně setření záchodových prkének dezinfekčním roztokem) a dále během dne úklid dle potřeby.
V blízkosti ochozu bazénu jsou sprchy ( 2 ks ) s betonovou vanou, která je před sezónou natírána vhodnou barvou. Voda ke sprchování je zajištěna z veřejného vodovodního řadu. Mechanická očista a dezinfekce povrchů van venkovních očistných sprch se provádí denně před zahájením provozu.
Koupaliště je přizpůsobeno pro cca 250 návštěvníků za den. Pro zajištění první pomoci a pořádku v bazénu bude v době koupání přítomen proškolený zaměstnanec.

Koupací betonová nádrž

V oploceném areálu se nachází jeden bazén – koupací betonová nádrž o velikosti 60*25m. Dno je svahovité od výšky vody 90 cm až do 190 cm.  K napuštění bazénu se používá vody z OBECNÍ STUDNY, voda z bazénu se vypouští do potoka. Přítok a odtok vody je nepřetržitý. Voda se upravuje průběžným dopouštěním vody ze studny a v minimálním rozsahu dávkování chlornanu sodného do maximální hodnoty 0,3 mg/l celkového chloru a to po ukončení denního provozu, před ranním zahájením provozu je orientační zkouškou ověřeno, že v rekreační vodě není obsah celkového chloru překročen, dávkování jiné chemie není přípustné - hodnota bude každý den ihned po změření zapisována do provozního deníku. Denně správce areálu kontroluje stav bazénu, provádí směr plovoucích nečistot síťkou.
Dávkování se provádí manuálně dle laboratorních a vlastních rozborů vody.
· Laboratorní kontrola rekreační a napouštěcí vody bude prováděna ve smyslu požadavků vyhlášky č. 238/2011 Sb. pro betonové nádrže /koupaliště ve volné přírodě/ , výsledky budou prostřednictvím prováděcí laboratoře předávány příslušné KHS.
· Rozbor vody bude provádět akreditovaná laboratoř na základě písemné objednávky provozovatele koupaliště. První rozbor rekreační a plnící vody musí být proveden před zahájením sezóny, aby byly výsledky jakosti známy již před zahájením sezóny.
· Pokud během sezóny bude překročena limitní hodnota pro mikrobiologické ukazatele, je nutné provést  bez prodlení opakovaný odběr a rozbor. Při překročení limitní hodnoty i při opakovaném odběru není možné  provozovat koupání. Dojde-li k znečištění vody ke koupání , bude u vstupu na koupaliště umístěna v nesmazatelné formě informace s údaji o znečištění vody.
Brouzdaliště

V těsné blízkosti bazénu se nachází 2x propojené bazény brouzdaliště 5x5m vnější strana, vnitřní strany 4,48x4,48m, hloubka brouzdaliště 0,45m, vodní sloupec 0,30-0,32m, objem napuštěného brouzdaliště po trysky je  12m3, tvar brouzdališť 2x čtverec. Teoretická okamžitá kapacita je 30 dětí.
Voda v brouzdališti je čištěna pomoci vlastního pískového filtru umístěného v technické místnosti vedle brouzdaliště. Písková filtrace: 2x filtrační nádoby ROMA jsou tvořeny jednolitým tělem z polythylenu s vysokou hustotou. 6-ti cestný ventil je umístěn na vrchu nádoby a je vybaven manometrem. Technické parametry - Materiál nádoby: polyethylene, Množství náplně: 100 kg, Průměr nádoby: 500 mm, Napojení (int.): 1 1/2 "in, Průtok: 10 m3/h, Typ ventilu: 6-cestný top, Filtrační rychlost: 100 m3/h/m2
2x cirkulační čerpadlo Preva 33 - 230V, 6 m3/h, 0,25 kW, Filtrační čerpadlo; Materiál těla: Polypropylen zesílený skelným vláknem ; Materiál těsnícího segmentu: Karbon-keramika a nerez AISI316 ; Krytí motoru: IP 55; Výkon: 0,25 kW; Výstupní proud: 2,9 A; Otáčky: 2850 ot./min; Průtok: 6 m3/h; Příkon: 0,38 kW; Napětí: 230 V; Motorová ložiska s doživotním mazáním: Ano; Napojení sání/výtlak - lepení: 50 mm; Napojení sání / výtlak - závit: 1 1/2 "in; Samonasávací: Ano.
Čerpadlo zajišťuje vlastní filtraci vody v brouzdališti. Plášť filtru je vyroben z umělé hmoty, filtr je naplněn křemičitým pískem zrnitosti 0,-1,2mm.

Filtrační systém je napojen na sání znečištěné vody z hladiny potrubím DN 50-75, na výtlak přečištěné vody do brouzdaliště potrubím DN63, na odpadní vyplachovací hadici do zeleně DN63, na elektrickou instalaci přívodem el. Energie 230V, 50HZ, střídavý proud.
Voda je nabírána k sacímu hrdlu oběhového čerpadla, které je osazenou zavíracími ventily pro možnost odstavení z provozu. 

Přečištěná voda je potrubím dopravována do brouzdaliště, kam vtéká pomocí vtokových trysek umístěných pod hladinou vody. Doplňování vody je řešeno přes dopouštění na hraně brouzdaliště nerezovým potrubím o průměru 15cm. Odpadní voda z praní filtrační náplně je vypouštěna do zeleně. Recirkulační úprava vody je v době provozu nepřetržitá. Mimo provozní dobu je možné výkon cirkulace snížit nebo vypnout, zapnout se ovšem musí minimálně 1 hodinu před zahájením provozu bazénu, aby prošel celý objem vody úpravou. Dávkování bazénové chemie (chlornan sodný, kyselina sírová a síran hlinitý) je nastaveno pomocí automatické dávkovací stanice KIT VA DOS BASIC SALT - pH + ORP (Au) Průtok čerpadla: 0,5 - 1,5 l/h; Index krytí: IP65 ; Měřené parametry: pH a ORP; Digitální display: Ano ; Možnost rozšíření: Ano; Napájení: 230 V AC, Digitální víceparametrová dávkovací stanice pro péči o bazénovou vodu, měřené hodnoty se zobrazují na velkém přehledném grafickém displeji, stupeň krytí IP65. 2x UV-C TECH sterilizátor 75W/70 m3 Výkon: 75 W; Intenzita záření: 30 mJ/cm2;  průtok vody: 16 m3/h; Max. průtok: 23 m3/h; Max. pracovní tlak: 2 bar.
Správný chod automatické dávkovací stanice je správcem koupaliště kontrolován hodinu před provozem a každou třetí hodinu provozu. Do bazénu je průběžně – minimálně denně dopouštěna ředící voda ze zdroje a to v množství minimálně 60 l/koupající se osobu, aby byla zajištěna chemická jakost vody.
Čištění filtrace                                                                                                                            Filtrační náplň (písek) bude propírán v závislosti na provozu brouzdaliště, nejméně však jednou za 2 týdny (kvůli zamezení zhutnění náplně). Při naplnění kapacity brouzdaliště se proplach provádí denně. Denně je nutné vyčistit záchytná síta nečistot skimmerů a kontrolovat nutnost vyčištění filtru hrubých nečistot. Indikátorem, že je nutné písek promýt je nanometr na šesticestném ventilu. Pokud ukazuje hodnotu o 0,5 baru větší než za čistého stavu je nutné ho propláchnout. Veškerá manipulace s filtrací i ventilem se provádí podle návodu dodaným výrobcem filtrační jednotky. 
Čištění brouzdaliště
Provádí správce denně před zahájením provozu vysavačem a síťkou odstraní plovoucí nečistoty. Stěny a dno bazénů jsou udržovány v čistotě bez nárůstů řas a v případě dalších nečistot jsou tyto odstraněny mechanicky. Dále každý večer po ukončení provozu správce kontroluje čistotu vody, prostor kolem bazénů a dávkovací technologii brouzdaliště. Minimálně 1x týdně musí být bazén brouzdaliště vypuštěn, vyčištěn a povrchově dezinfikován, opláchnut a nově napuštěn.

Četnost monitorování jakosti vody brouzdaliště
V souladu s př.č. 8,9 vyhlášky č. 238/2011Sb., 

Provádění laboratorní kontroly včetně odběrů, je zajištěno v akreditované laboratoři dle stanovené vyhlášky. Výsledky laboratorních rozborů jsou neprodleně prostřednictvím provádějící laboratoře předávány do IS MZ ČR Pitná a rekreační voda. Provozní hodnoty měřené správcem jsou ihned zaznamenávány do provozního deníku jak je níže uvedeno. První vzorek je odebírán krátce před zahájením koupací sezóny. 

Odběrová místa v brouzdališti

Stávající odběrová místa vody jsou určena ve středu brouzdališť v hloubce okolo 30 cm.

Postup při nevyhovující jakosti vody v brouzdališti: 

Osoba provozující brouzdaliště je povinna v případě, že voda v brouzdališti nevyhovuje stanoveným hygienickým limitům v mezní hygienické hodnotě, toto neprodleně prošetřit a zajistit mimořádný rozbor - v případě nedodržení limitu z opakovaného vzorku do prokazatelného odstranění závady, či v případě překročení nejvyšší mezní hodnoty vody ke koupání, je nutné do prokazatelného odstranění závady provoz přesušit.

Dále bude zajištěno v době koupání dle  č. 238/2011 Sb.
· vedení zdravotní knihy – jméno, bydliště zraněného, druh úrazu, způsob ošetření a kým – koupaliště vybavenou lékarničkou
· vedení provozního deníku – záznamy o výsledcích pravidelných kontrol, měření jakosti vody dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., dávkování chlornanu sodného, záznamy o provedeném úklidu
· obsluha koupaliště bude mít čisté a vhodné oblečení

Provozní deník brouzdaliště
Provozní deník je veden správcem areálu. Zapisuje se zahájení a ukončení denního provozu, množství dopouštěné ředící vody, dále se zapisují hodnoty: v 9hod (hodinu před zahájením provozu) 12hod a 16hod – obsah volného a vázaného chloru, PH, teplota. Průběžně je kontrolována průhlednost vody, v případě závady je toto zapisováno do provozního deníku. Vyhláškou jsou dané hodnoty pro volný chlor v rozmezí 0,3-0,6 mg/l, přičemž je u tohoto druhu bazénu žádoucí udržovat hodnotu u spodní hranice. Hodnota pro vázaný chlor je nastavena maximálně na 0,3 mg/l, při vyšší hodnotě nesmí být bazén provozován. Hodnota pro pH je nastavena v intervalu 6,5 – 7,6. Teplotu je třeba udržovat do 28 °C.

Uskladnění chemie 
Přípravky na ošetření vody jsou skladovány v prostorách nepřístupných nepovolaným osobám. Prostory se nacházejí v „domečku“ technologie pro brouzdaliště. Objekt je dobře odvětraný kvůli výparům z chlorových preparátů a chráněný před UV zářením. Při uskladnění se dbá na oddělené uložení kyseliny a chlornanu sodného. V objektu úpravny jsou plastové nádoby s bazénovou chemií uskladněny odděleně v záchytných plastových vanách.
Chlornan sodný pro úpravu vody v betonové koupací nádrži je skladován bez možnosti přístupu návštěvníků, ve stinném větraném místě.
Úklidové a dezinfekční prostředky jsou uloženy v uzamykatelném prostoru bez možnosti přístupu návštěvníků.
Dodržování základních hygienických zásad chování návštěvníků
Do brouzdaliště nemají povolen vstup děti do 1 roku věku. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou. 

Před vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni se osprchovat. 

Návštěvníci jsou o uvedených povinnostech informováni vyvěšenými informacemi na přilehlé stěně úpravny vody, na dodržování dohlíží správce koupaliště.

Dezinfekční úklidové prostředky

Pro potřeby dezinfekce budou použity například tyto dezinfekční prostředky:

· Savo,

· Domestos, 
· Disinfekto,
· Fixinela, 

· saponátový prostředek pro očištění povrchů před nebo při dezinfekci a Larrin na vodní kámen. 

Dezinfekční prostředky se budou střídat podle zastoupení aktivní účinné látky a při jejich aplikaci se musí dodržovat expoziční doba, aby se zabránilo vzniku rezistence bakterií. Za dezinfekci odpovídá správce koupaliště.
Osobní hygiena zaměstnanců, ochranné pomůcky a oděvy                                             Zaměstnanec je povinen při čištění bazénů, výměně pískových filtrů, používat vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice, obuv s protiskluzovou podrážkou, případně ochranné brýle. Při aplikaci chemikálií je nutno dodržovat předepsané postupy pro jednotlivé přípravky a používat osobní ochranné pomůcky. Po ukončení prací je nutnost důkladné očisty rukou a úschovy všech použitých prostředků. V místě uskladnění a manipulace s žíravinami má k dispozici dostatečné množství pitné vody na případný výplach sliznice oka či oplach potřísněné pokožky.
Závěrečná ustanovení

Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení koupaliště tak, aby nedocházelo k poškozování majetku.

V případě neuposlechnutí pokynů zaměstnanců koupaliště bude návštěvník vykázán bez nároku na vrácení vstupného.

Tento Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky i zaměstnance koupaliště a nabývá platnosti dnem schválení.

Za dodržování Provozního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.

Případné reklamace ze strany návštěvníků budou vyřizovány při osobním jednání se zástupcem provozovatele nebo se správcem.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu.

Vypracováno dne 28.5.2024
Schváleno na veřejném zasedání obce Luštěnice dne 29.5.2024 usnesením č.310
